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echnologial

| ykomane konstrukci drevvmanych

Technologia produkcji znajdujgcych siew naszej [
ofercie drewnianych domkéw oparta jest na |
dtugoletnim doswiadczeniu w pracy zdrewnem
idopracowanym procesom produkcyjnym.

Gtownym materiatem konstrukcyjnym jest
wysokiej jakosci swierk skandynawski.
Ostatecznie, konstrukcje sg montowane z litych  §
balikow swierkowych o grubosci w przedziale
28-70 mm. Sposobem tgczenia elementow [
konstrukcyjnych domku jest w zaleznosci od
grubosci balika piéro-wpust lub podwédjne |
piéro-wpust. Drzwi oraz okna sg wykonane z |
drewna klejonego o duzym standardzie. W |
mniejszych domkach montowane sg okna i
drzwi szklone pojedynczo, a w konstrukcjach
wykonanych z balika o grubosci wiekszej niz 40
mm montuje sie okna i drzwi wykonane w
technologii zespolonej.

Drewno zostato poddane precyzyjnej cyfrowej
obrobce, nastepnie wysuszone komorowo.
Nasze domki przeznaczone sg do
samodzielnego montazu, dotgczone sg do nich
wszystkie niezbedne okucia orazinstrukcje.

W sktad zestawu zawierajgcego domek &
drewnianywchodza:

podtoga,

sciany,

deskowaniedachu,

okna,

drzwi,

Scianydziatowe,

okucia klamki oraz elementy niezbedne przy §

montazu.

Konstrukcje typu wiaty i zadaszenia wykonuje

sie najczesciej z drewna klejonego klasy GL-24.
Drewno najpierw jest poddawane obrdbce i
suszeniu, nastepnie zostaje giete i klejone w
kontrolowanych warunkach. Dopracowany
proces technologiczny gwarantuje wysokg |
jakos$¢ produktu finalnego. '

Istnieje mozliwos¢ zamowienia montazu oraz
innych realizowanych przez jedng z naszych
profesjonalnych ekip ustug dodatkowych.

O ustugach dodatkowych mozna przeczytac na
stronie 58.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 200 x 200 cm Grubos¢ sciany: 28 mm
Wymiar bez wypustow: 180 x 180 cm Deska dachowa / podtogowa: 18mm /18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 223 cm Drzwi: Tx 840 x 1730 mm
Wysokos¢ Sciany: 183 cm
Powierzchnia podtogi: 32 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 5,52 m? Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 260 x 200 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 240 x 180 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 223 cm Drzwi: 1x 1425 x 1730 mm
Wysokosc¢ sciany: 183 cm

Powierzchnia podtogi: 409 m’ Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: ~6,67 m’ Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 220x 280 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 200 x 260 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 245cm Drzwi: Tx 840 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 205¢cm

Powierzchnia podtogi: 52 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 7,82 m’ Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 320 x 250 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 300 x 230 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 245 cm Drzwi: 1x 1425 x 1730 mm
Wysokos¢ sciany: 205cm Okna: Tx 765 x 990 mm
Powierzchnia podtogi: 6,9 m’ Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 11,35 m? Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:

Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

250x 250 cm
230x230cm
222 cm

188 cm

53 m?

7,45 m?

Morava B 5 m”°
200

Wymiar catkowity konstrukgji:

300

Wymiar bez wypustow:

Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:
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200 x 300 cm
180 x 280 cm
222 cm
188 cm
5,04 m?

7,36 m’
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28 mm

Grubos¢ sciany:

Deska dachowa / podtogowa: 15mm /15 mm

Drzwi: 1x 1425 x 1775 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Grubos¢ sciany:

28 mm
Deska dachowa / podtogowa: 15mm /15 mm
Drzwi: Tx 1200 x 1775mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Morava E 5 m’
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Wymiar catkowity konstrukcji: 300 x 200 cm

Wymiar bez wypustow: 208 x 180 cm
Wysokos¢ w szczycie: 222cm
Wysokosc Sciany: 188 cm
Powierzchnia podtogi: 5,04 m?
Powierzchnia dachu: 7,08 m*

Wymiar catkowity konstrukciji: fi. 367 cm

Wymiar bez wypustow: fi. 351 cm
Wysokos¢ w szczycie: 325¢cm
Wysokosc Sciany: 218 cm
Powierzchnia podtogi: 89 m’
Powierzchnia dachu: 15,7 m?

CELTITT T,

Grubos¢ sciany: 28 mm
Deska dachowa / podtogowa: 15mm/ 15 mm

Drzwi: 1x 1425 x 1775 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Emma 4F 89 m’
TN

Grubos¢ sciany: 28 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1305 x 1881 mm
Okna: 4x 1305 x 1365 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 290 x 220 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 270x200cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 245 cm Drzwi: Tx840x 1775 mm
Wysokos¢ sciany: 194 cm Okna: Tx 765 x990 mm
Powierzchnia podtogi: 54 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 9,9 m’ Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Hoby Ebro 7,8 m*
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Wymiar catkowity konstrukgji: 300 x 300 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 280 x 280 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 245 cm Drzwi: 1x 840 x 1775 mm
Wysokos¢ sciany: 194 cm Okna: Tx 765 x990 mm
Powierzchnia podtogi: 109 m’ Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 7.8 m? Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Hoby Ebro 2 7,8 m*
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Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc Sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

300 x 300 cm
280 x 280 cm
245¢cm

194 cm
78m°

109 m*

355x 294 cm
335x274cm
245 cm

194 cm

92 m’

13,7 m”
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Grubos¢ sciany: 28 mm
Deska dachowa / podtogowa: 18 mm/ 18 mm

Drzwi: 1x 1425 x 1775 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Grubos¢ sciany: 28 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1425 x 1775 mm
Okna: 1x 765 x990 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 400 x 300 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 380x280cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 245 cm Drzwi: 1x 1425 x 1775 mm
Wysokos¢ sciany: 194 cm Okna: 2x 765 x990 mm
Powierzchnia podtogi: 10,6 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 16,1 m” Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 500 x 380 cm Grubos¢ sciany: 40 mm
Wymiar bez wypustow: 480 x 360 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 257 cm Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 205cm Okna: 2x 515 x 1890 mm
Powierzchnia podtogi: 17,3 m’ Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: ~2828 m’ Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 380 x 380 cm Grubos¢ sciany: 40 mm
Wymiar bez wypustow: 360 x 360 cm Deska dachowa / podtogowa: 18mm/ 18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 257 cm Drzwi: Tx 1425 x 1955 mm
Wysokosc Sciany: 205¢cm Okna: 2x 340 x 1890 mm
Powierzchnia podtogi: 13 m? Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 22,22 m’ Istnieje mozliwos$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Nice 155 m’

575
Wymiar catkowity konstrukgji: 575x 300 cm Grubos¢ sciany: 40 mm
Wymiar bez wypustow: 555 x 280 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 263 cm Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 222 cm Okna: 4x 515 x 1890 mm
Powierzchnia podtogi: 155m’ Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 21,4 m? Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc Sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

11

Hoby Jucar 14,4 m’

476 x 380 cm
456 x 360 cm
262 cm
205¢cm
14,4 m?

230m?
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Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm

Okna: 2x 585 x 1100 mm, 1 x 765 x 990 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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W zestawie znajduje sie grill z
dwoma rusztami i okapnikiem.

Wymiar catkowity konstrukgji:
Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc Sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

359x 359 cm
339x339cm
295cm
128,5cm
9,3m’

304 m’

Domek grillowy 9,3 m’

RURA WENTYLACYJNA -
DOPROWADZAJACA
POWIETRZE DO GRILLA

Grubos¢ sciany: 45 mm

Deska dachowa / podtogowa: 15mm /28 mm
Drzwi: 1x 750 x 1550 mm
Okna (zespolone): 3x 850 x 550 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji:
Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

350 x 350 cm
330x 330 cm
288 cm
222 cm
10,4 m?

~152m?’

300
E
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Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

13

440 x 300 cm
420 x 280 cm
278 cm
222 cm
11,3 m?

16,2 m’

350

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: Tx 1425 x 1900 mm
Okna: 2x 865 x 1210 mm
Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podfogowa: 18 mm /18 mm

Drzwi: Tx 1425 x 1900 mm, 1x 840 x 1900 mm
Okna: 2x 865 x 1210 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 576 x 300 cm
Wymiar bez wypustow: 556 x 280 cm
Wysokos¢ w szczycie: 284 cm
Wysokos¢ sciany: 228 cm
Powierzchnia podtogi: 73+82m’
Powierzchnia dachu: 256 m’

Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

576 x 300 cm
556 x 280 cm
284 cm

228 cm
73+82m’

25,6 m*

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: Tx 1420 x 1900 mm
Okna: 2x 865 x 1210 mm
Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podfogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1420 x 1900 mm
Okna: 2x 515 x 1890 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 716 x300 cm
Wymiar bez wypustow: 696 x 280 cm
Wysokos¢ w szczycie: 284 cm
Wysokos¢ sciany: 228 cm
Powierzchnia podtogi: 73+4+82m’
Powierzchnia dachu: 258 m’

) 300 )
NN 2
| N %
| NS |

S 7,3 m?
™ ‘ ya ‘
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/ |
| / |
Wymiar catkowity konstrukcji: 300 x 300 cm
Wymiar bez wypustéw: 280 x 280 cm
Wysokos$¢ w szczycie: 283 cm
Wysokosc¢ sciany: 221 cm
Powierzchnia podtogi: 73m’
Powierzchnia dachu: ~11,2m’

15

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1425 x 1900 mm, 1x 840 x 1900 mm
Okna: 2x 865 x 1210 mm
Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Grubos¢ sciany:

28 lub 40 mm
Deska dachowa / podfogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1425 x 1900 mm
Okna: 2x 865 x 1210 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

400 x 400 cm
380x380cm
288 cm
217 cm
13,9 m?

~26,0 m*

400
a
H

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podfogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: Tx 1425 x 1900 mm
Okna: 2x 1530 x 1560 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji:
Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

300 x 300 cm
280 x280cm
283 cm

221 cm

7,3 m?

~11,2m’

Wymiar catkowity konstrukcji:
Wymiar bez wypustéw:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

17

400 x 400 cm

380 x 380 cm
288 cm
217 cm
13,9 m?

~19,6 m*

300

Grubos¢ sciany: 40 mm
Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: 1x 1425 x 1900 mm

Okna: 4x 515x 1890 mm
Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Grubos¢ sciany: 40 mm

Deska dachowa / podfogowa: 18 mm /18 mm
Drzwi: Tx 1425 x 1900 mm
Okna: 6x 515 x 1890 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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350

Wymiar catkowity konstrukcji:
Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustéw:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

513 x 350 cm
493 x 330 cm
288 cm
222 cm
10,3+ 54m’

21,4 m’

588 x 400 cm
568 x 380 cm
298 cm
222 cm
139+72m’

27,8 m*

Grubosc sciany:
Deska dachowa / podtogowa:
Drzwi:

Okna:

40 mm
18 mm /18 mm
1x 1425 x 1900 mm, 1x 840 x 1900 mm

2x 865 x 1210 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

400

Grubos¢ sciany:
Deska dachowa / podfogowa:
Drzwi:

Okna:

588
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40 mm
18 mm /18 mm
1x 1425 x 1900 mm, 1x 840 x 1900 mm

2x 865 x 1210 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 290 x 290 cm

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ Sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

270x 270 cm

217cm

211/188 cm

73m’
99m’

200

Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

19

445 x 200 cm
425x 180 cm
217 cm
211/188cm
49+4+28m’

10,6 m*

290
N
w
3!\)

Grubosc¢ sciany: 28 mm
Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Grubosc sciany: 28 mm
Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Drzwi: Tx 1425 x 1955 mm, 1x 840 x 1955 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 595 x 200 cm Grubosc sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustéw: 425 x 200 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 217 cm Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm, 1x 840 x 1955 mm
Wysokosc¢ sciany: 211 /188 cm

Powierzchnia podtogi: 49+28+27 m® Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 13,5 m? Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukciji: 320 x 260 cm Grubosc sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 310 x 250 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 234 cm Drzwi: Tx 1425 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 222 /211 cm

Powierzchnia podtogi: 77 m’ Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 12,6 m’ Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Kazdy domek z serii Oriental mozna powiekszyc¢ o dodatkowe,
zabudowane jedng Scianka zadaszenie o szerokosci 300 cm.

Wymiar catkowity konstrukgji: 380 x 260 cm Grubos¢ sciany: 28 mm

Wymiar bez wypustow: 370 x 250 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm

Wysokos¢ w szczycie: 234 cm Drzwi: T1x 1425 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 222 /211 cm Okna: Tx 915 x 420 mm
Powierzchnia podtogi: 93 m’ Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Powierzchnia dachu: 14,54 m’ Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 470 x 320 cm Grubos¢ Sciany: 28 lub 40 mm
Wymiar bez wypustéw: 450 x 300 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 234 cm Drzwi: Tx 1425 x 1955 mm, 1x 840 x 1955 mm
Wysokosc¢ sciany: 222 /211 cm
Powierzchnia podtogi: 90+45 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 17,8 m? Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

470
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\ ; 300 |
| | |
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‘1 | | zadaszenie | |
i =" Y
Wymiar catkowity konstrukciji: 470 x 320 cm Grubosc sciany: 40 mm
Wymiar bez wypustow: 450x 300 cm Deska dachowa / podtogowa: 18 mm /18 mm
Wysokos¢ w szczycie: 234 cm Drzwi: Tx 1425 x 1955 mm, 1x 840 x 1955 mm
Wysokos¢ sciany: 222 /211 cm Okna: 3x 515 x 1890 mm
Powierzchnia podtogi: 13,5 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 17,6 m? Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 600 x 600 cm Powierzchnia dachu: 42 m’
Wymiar bez wypustow: 580 x 580 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
Wymiar tarasu: 600 x 150 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wysokos¢ w szczycie: 317 cm llos¢ pomieszczen: 3
Wysokosc¢ Sciany: 222 cm Drzwi: 1x 1425 x 1955 mm, 1x 940 x 1980 mm
Powierzchnia podtogi: 25+83m’ Tx 840 x 1980 mm

23
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BESTSELLER

2x 600 x 1880 mm, 1x 810 x 1050 mm

Tx 550 x 550 mm, 1x 1560 x 1050 mm

24

/iy,

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Okna (zespolone):




Domki

letniskowe

Ania 20+ 7 m’
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1

5000
4710

387

145

143

oley

SGel
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45 mm

Grubos¢ sciany:

500 x 600 cm

Wymiar catkowity konstrukgji:

19 mm /28 mm

Deska dachowa / podtogowa:

480 x 580 cm

Wymiar bez wypustow:

llos¢ pomieszczen:

500 x 150 cm

Wymiar tarasu:

1x 1590 x 1980 mm

Drzwi:

297 cm

Wysokos¢ w szczycie:

2x 600 x 1880 mm, 1x 1560 x 1050 mm

Okna (zespolone):

222 cm

Wysokosc sciany:

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

204+ 7 m?

Powierzchnia podtogi:

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

~35m’

Powierzchnia dachu:
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5000

Wymiar catkowity konstrukgji: 500 x 500 cm Wypust dachu: 100 cm

Wymiar bez wypustow: 480 x 480 cm Grubos¢ Sciany: 45 mm

Wysokos¢ w szczycie: 325¢cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm

Wysokos¢ sciany: 225cm Drzwi: Tx 1590 x 2020 mm

Powierzchnia podtogi: 226 m’ Okna (zespolone): 2x 1560 x 1050 mm

Powierzchnia dachu: 42 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.

N 6000 J
145 5710 145
1 [
1475
Wymiar catkowity konstrukgji: 600 x 600 cm Wypust dachu: 100 cm
Wymiar bez wypustow: 580 x 580 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
Wysokos¢ w szczycie: 323cm Deska dachowa / podtogowa: 19mm/ 28 mm
Wysokosc¢ sciany: 237 cm Drzwi: 1x 1590 x 2020 mm
Powierzchnia podtogi: 32,6 m? Okna (zespolone): 2x 1560 x 1050 mm
Powierzchnia dachu: 42 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 600 x 800 cm Grubos¢ sciany: 45 mm

Wymiar bez wypustéw: 580 x 780 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm

Wymiar tarasu: 600 x 2500 cm llos¢ pomieszczen: 4

Wysokos¢ w szczycie: 323cm Drzwi: 1x 1590 x 2020 mm, 2x 840 x 2020 mm

Wysokosc sciany: 237 cm Okna (zespolone): 2x 850 x 1060 mm, Tx 550 x 550 mm
Powierzchnia podtog 32,07 + 11,17 m? 2x 1560 x 1050 mm

Powierzchnia dachu: 56 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Wymiar catkowity konstrukgji:
Wymiar bez wypustéw:
Wymiar tarasu:

Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc¢ sciany:

Powierzchnia podtogi:

T 1T T i [——I
M 342m’ @ g
|
208 26 100 ' 72 ' 140 ' 60 .
600
600 x 800 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
580 x 780 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
600 x 200 cm llos¢ pomieszczen: 4
323 cm Drzwi: 1x 900 x 2020 mm, 3x 800 x 2020 mm
237 cm Okna (zespolone): 2x 850 x 1060 mm, 2x 1560 x 1050 mm
355+78m° Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
56 m’ Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

Powierzchnia dachu:
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Wymiar catkowity konstrukgji: 500 x 704 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
Wymiar bez wypustow: 480 x 684 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wymiar tarasu: 500 x 300 cm llos¢ pomieszczen: 1
Wysokos¢ w szczycie: 300 cm Drzwi: 1x 1590 x 2020 mm
Wysokosc sciany: 216 cm Okna (zespolone): 2x 1560 x 1050 mm
Powierzchnia podtogi: 17,5+ 13,5m* Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 42 m? Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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‘L 980 1550 980 j
Wymiar catkowity konstrukcji: 380 x 530 cm Powierzchnia dachu: 254 m’
Wymiar bez wypustow: 360 x 510 cm Grubos¢ Sciany: 45 mm
Wymiar tarasu: 380 x 150 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wysokos¢ w szczycie: 297 cm Drzwi: Tx 1560 x 1980 mm
Wysokos¢ sciany: 222 cm Okna: 2x 400 x 1880 mm, 1x 1560 x 1050 mm
Powierzchnia podtogi: 12 +7 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian.

lgor 1112+ 13 m°

‘ 7600
js 3510 45 3755 145
8
3
) 3800
Wymiar catkowity konstrukgji: 760 x 380 cm Powierzchnia dachu: 37,1 m?
Wymiar bez wypustow: 740 x 360 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
Wymiar tarasu: 380 x380cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wysokos¢ w szczycie: 303 cm Drzwi: Tx 1590 x 1980 mm
Wysokosc¢ sciany: 222 cm Okna: 2x 400 x 1880 mm
Powierzchnia podtogi: 12+13 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwo$é wprowadzenia zmian.
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letniskowe

Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustéw:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc¢ sciany:
Powierzchnia podtogi:
Powierzchnia dachu:
Grubos¢ sciany:

31

600 x 500 cm
580 x 480 cm
324 cm
235¢cm

27 m*

~52 m?

45 mm

Wypust dachu: 250cm

Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
llos¢ pomieszczen: 1

Drzwi: 1x 1590 x 2020 mm
Okna (zespolone): 2x 1220 x 1050 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.

Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 802 x 802 cm Grubos¢ sciany: 45 mm
Wymiar bez wypustéw: 782 x 782 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wysokos¢ w szczycie: 378 cm llos¢ pomieszczen: 3 + antresola
Wysokos¢ Sciany: 204 cm Drzwi: 1x 1590 x 1980 mm, 2x 950 x 1980
Powierzchnia podtogi: 46 m? Okna (zespolone): 2x 1560 x 1050 mm, 4x 810 x 1050 mm
Powierzchnia tarasu: 22 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Powierzchnia dachu: 42 m’ Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Alicja 62+ 18 m’

Bl | et T R
Wymiar catkowity konstrukcji: 1000 x 520 cm e el — — — |-~~~ """~~~ ~"===——---~-
| |
Wymiar bez wypustow: 980 x 500 cm ! : 1 = —
| : il |
Wymiar dolnego tarasu: 240 x 500 cm : %% t J//; :
e
Wymiar gérnego tarasu: 120 x 500 cm | ) l = |
‘ :?:;,03"533%‘“ IL— \ LAZIENKA ‘
Wysokos¢ w szczycie: 615cm : ? ”_ \ % :
| I\ |
Wysokos¢ sciany: 232 cm S ‘F::: g e S =
0 | _01K°'06.$ DZIENNY OO |
Powierzchnia parteru: 35+ 12 m? | 12,00 m? | 50 |
| |
Powierzchnia poddasza: 27 +6 m? i | E D: [ ] jﬂ Kawom ||| |
| 111 |
. P . 2 :
Powierzchnia dachu: 77.2m : l D: ﬁqﬂ ) O :
Wypust dachu: 120 cm ‘ I - ‘
f 1 = = e =
Gruboscé sciany: 60 mm | 1 J
P . . 120 | 120 | 700
Grubos¢ deski podtogowej: 28 mm 2% 1 700
Grubo$é deski dachowej: 19 mm !
llo$¢ pomieszczen: 6
Okna (zespolone): 2x 1600 x 1080 mm
1x 1400 x 1080 mm
1x 550 x 550 mm
Drzwi: 3x 1200 x 2090 mm
KORYTARZ
A:3,75m? BOKO.

J
A:9,19 m?

3x 800 x 2050 mm i 1
IPW

Opcje dodatkowe mozna znalez¢é na str. 58/59. Istnieje

mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Karolina 61,4+ 191 m°

: b

B s

Wymiar catkowity konstrukgji: 830 x 600 cm |

|
1 —_— —_—
Wymiar bez wypustow: 810 x 580 cm \ Uy DE V | ‘
| = | /
Wymiar dolnego tarasu: 210 x 580 cm ! ool ol g
_ + | 0 OR¥i3w R
Wymiar gérnego tarasu: 120 x 580 cm : B ﬂ ! B
|
Wysokos¢ w szczycie: 670 cm : @ “ ‘ ﬁ
Wysokos¢ Sciany: 232 cm 2 : DE :D
i 0 O

LAZIENKA WIATROLAP
0 A:2,55m?

Powierzchnia dachu: 79,5 m’

Powierzchnia parteru: 35+12,18 m’ ==== g i
| O
Powierzchnia poddasza: 26,4 + 6,9 m> 13,18 m? w .
| <
\
|
\
|
|
|
|

Wypust dachu: 120 cm

Grubos¢ sciany: 60 mm

Grubos¢ deski podtogowej: 28 mm =

Grubosc deski dachowej: 19 mm

llo$¢ pomieszczen: 6

Okna (zespolone): 2x 1200 x 1080 mm D i
1x 980 x 1080 mm DA | l |
1x 900 x 1080 mm ] ’\ f 1 i Ezii
1x 550 x 550 mm — | e —— '}j?%y

Drzwi: 2x 1200 x 2090 mm A Y

1 x 600 x 2050 mm, 1x 900 x 2050 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢é na str. 58/59. Istnieje

6x 800 x 2050 mm xiﬁ/

[

mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu. 3
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POKOJ
A:9,70 m?

CM

Dominik 61,5 m°

Wymiar catkowity konstrukgji: 600 x 620 cm

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ Sciany:
Powierzchnia parteru:
Powierzchnia poddasza:
Powierzchnia dachu:
Wypust dachu:

Grubosc¢ sciany:

Grubos¢ deski podtogowe:

Grubosc deski dachowej:
llos¢ pomieszczen:

Okna (zespolone):

Drzwi:

580 x 600 cm
635cm

245 cm

3’5 m’

26,5 m’

781 m’

100 cm

60 mm
28mm

19 mm

6

4x 1200 x 1080 mm

2x 750 x 1080 mm
1x 1400 x 2090 mm

2x 800 x 2050 mm
1x 900 x 2090 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnigje

mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Dawid 63,4+ 1525 m’

Wymiar catkowity konstrukcji: 905 x 520 cm Ry = T ;
Wymiar bez wypustow: 885 x 500 cm B Ha et = —— — =:
i é O O D: LAZIENKA :
Wymiar dolnego tarasu: 185 x 500 cm i 5 do hea0sme
Wymiar gérnego tarasu: 120 x 500 cm % P D: F :
Wysokos¢ w szczycie: 615cm | :
Wysokogé éciany: 232 cm g B |
Powierzchnia parteru: 35+925m’ D o7 ]
9,25 m?} —
Powierzchnia poddasza: 284+ 6m* :
Powierzchnia dachu: 842 m’ | :
Wypust dachu: 184 cm 1| k —
: \ i
Grubosé Sciany: 60 mm Y S S
N 185 5 ! 700 5
Grubos¢ deski podtogowej: 28 mm T T | T
Grubos$¢ deski dachoweyj: 19 mm O P L ‘ A Y .
llo$¢ pomieszczen: 7 i P |~
T
Okna (zespolone): 2x 1400 x 1080 mm Dﬂ |
| = .
1x 1000 x 1080 mm [ ] P ()] i
T ! | E— .
1x 850 x 1080 mm | —/ | — -
1x 780 x 1020 mm E N i
i (]
2x 780 x1080 mm , %

Drzwi: 2x 1200 x 2090 mm i F—H—ﬁ o
6x 800 x 2050 mm i - ] ] \ : g

Opcje dodatkowe mozna znalez¢é na str. 58/59. Istnieje A s

mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Jarek 77+12m’

Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:
Wymiar tarasu:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ Sciany:
Powierzchnia parteru:
Powierzchnia poddasza:
Powierzchnia dachu:
Wypust dachu:

Grubosc¢ sciany:
Grubos¢ deski podtogowe;:
Grubos¢ deski dachowej:
[los¢ pomieszczen:

Okna (zespolone):

Drzwi:

825 x 600 cm
815x 580 cm

202 x 580 cm

616 cm

245cm
33+12m’

44 m?

42 m?

60 cm

70 mm

28 mm

19 mm

7

2x 1570 x 1050 mm
5x 829 x 1050 mm
Tx 550 x 550 mm
3x 930 x 2020 mm
4x 820 x 2020 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnigje

mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 380 x 380 cm Kat nachylenia dachu: 3°
Wymiar bez wypustow: 380 x 380 cm Deska dachowa / podtogowa: 19 mm /28 mm
Wysokos¢ w szczycie: 255¢cm llos¢ pomieszczen: 1
Wysokos¢ Sciany: 240cm Drzwi: 1x 820 x 1880 mm
Powierzchnia podtogi: 13 m? Okna (zespolone): 3x 820 x 1880 mm, 1x 765 x 990 mm
Powierzchnia dachu: ~15 m? W wersji podstawowej domek jest ocieplony i pomalowany.
Grubos¢ sciany z ociepleniem: 183 mm Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwo$é wprowadzenia zmian.
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Wymiar catkowity konstrukgji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokosc sciany:
Powierzchnia podtogi:

Powierzchnia dachu:

Grubos¢ sciany z ociepleniem:

529 x 549 cm
515x535¢cm
291 cm
263,5cm

27 m’

30m?

128 mm

Wypust dachu: 100 cm

Deska dachowa / podtogowa: 19 mm/ 28 mm

llos¢ pomieszczen: 1
Drzwi: Tx 1170 x 2250 mm
Okna (zespolone): 3x 1170 x 2190 mm, 1x 600 x 750 mm

W wersji podstawowej domek jest ocieplony i pomalowany.
Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Wymiar catkowity konstrukgji: 320x 570 cm Grubos¢ sciany: 40 lub 58 lub 70 mm

Wymiar bez wypustow: 300 x 550 cm Deska dachowa / podtogowa: 19mm/ -

Wysokos¢ w szczycie: 257 cm llos¢ stanowisk: 1

Wysokos¢ sciany: 217 cm Drzwi: Tx 2370 x 1955 mm, 1x 840 x 1900 mm
Powierzchnia podtogi: 16,5 m’ Okna: 1x 765 x 990 mm

Powierzchnia dachu: 238 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.

GarazB247 m’

570

(L‘\.?Lfff\#f — |

Wymiar catkowity konstrukcji: 470 x 570 cm Grubosc sciany: 40 lub 58 lub 70 mm

Wymiar bez wypustow: 450 x 550 cm Deska dachowa / podtogowa: 19mm/ -

Wysokos¢ w szczycie: 268 cm llos¢ stanowisk: 1

Wysokos¢ Sciany: 2217 cm Drzwi: Tx 2370 x 1955 mm, 1x 840 x 1900 mm
Powierzchnia podtogi: 247 m'’ Okna: 1x 765 x 990 mm

Powierzchnia dachu: 31,56 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Garaz C 18,6 m? %mw'.;"‘
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Wymiar catkowity konstrukgji: 380 x 536 cm Grubosc¢ Sciany: 40 |lub 58 lub 70 mm
Wymiar bez wypustow: 360 x 516 cm Deska dachowa / podtogowa: 19mm/ -
Wysokos¢ w szczycie: 240 cm llos¢ stanowisk: 1
Wysokosc¢ sciany: 226 cm Drzwi: 1x 2370 x 1955 mm,1x 840 x 1955 mm
Powierzchnia podtogi: 186 m’ Okna: 2x 915 x 420 mm
Powierzchnia dachu: 25 m? Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Wymiar catkowity konstrukcji: 595 x 530 cm Grubosc sciany: 40 lub 58 lub 70 mm
Wymiar bez wypustow: 575x 510 cm Deska dachowa / podtogowa: 19mm/ -
Wysokos¢ w szczycie: 302cm llog¢ stanowisk: 2
Wysokos¢ Sciany: 217 cm Drzwi: 2x 2370 x 1955 mm, 1x 840 x 1900 mm
Powierzchnia podtogi: 29,3 m? Okna: 1x 1530 x 990 mm
Powierzchnia dachu: 38 m? Opcje dodatkowe mozna znalezé na str. 58/59. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Garaze
drewniane

GarazE 326 m’

Wymiar catkowity konstrukcji:

Wymiar bez wypustow:
Wysokos¢ w szczycie:
Wysokos¢ Sciany:
Powierzchnia podtogi:
Powierzchnia dachu:

43

600 x 600 cm
580 x 580 cm
313cm
223 cm
326 m’

43 m’

6000

145

5710 145

145

6000
5710
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Grubosc sciany:

Deska dachowa / podtogowa:
llos¢ stanowisk:

Drzwi:

Okna:

45 mm

19mm/ -

2

1x 2400 x 2070 mm, 1x 860 x 1980 mm

2x 1330 x 1050 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Wersja czterometrowa: Wersja pieciometrowa:

Srednica konstrukcji z dachem: 540 cm Srednica konstrukcji z dachem: 640 cm
Srednica bez dachu: 400 cm Srednica bez dachu: 500 cm
Wysokos¢ w szczycie: 354 cm Wysokos¢ w szczycie: 374 cm
Wysokos¢ stupow: 240 cm Wysokos¢ stupow: 240 cm
Profil stupow: 14x 14 cm Profil stupow: 14 x 14 cm
Grubos¢ deski dachowey: 19 mm Grubos¢ deski dachowe: 19 mm
Grubos¢ deski podtogowej 28 mm Grubos¢ deski podtogowej 28 mm

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.

44




Wiaty
garazowe

45

llos¢ stanowisk:

Gtebokosc¢:

Szerokosc:

Wysokos¢ w szczycie:
Szerokos¢ w Swietle wjazdu:
Wysokos¢ w swietle wjazdu:
Wysokos¢ stupow:

Profil stupow:

Kat nachylenia dachu:

1

640 cm
510 cm
328 cm
372 cm
198 cm
210 cm
14x14cm
21°

llos¢ stanowisk:

Gtebokosc¢:

Szerokosc:

Wysokos¢ w szczycie:
Szerokos¢ w Swietle wjazdu:
Wysokos¢ w swietle wjazdu:
Wysokos¢ stupow:

Profil stupow:

Kat nachylenia dachu:

2

640 cm
711 cm
348 cm
572 cm
198 cm
210 cm
14x14cm
271°

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia indywidualnych zmian do projektu.




Architektura
ogrodowa 2016/2017

llos¢ stanowisk: 2

Gtebokosc¢: 597 cm
Szerokosc: 575 cm
Wysokos¢ w szczycie: 381 cm

Szerokos¢ w Swietle wjazdu: 515 cm
Wysokos¢ w swietle wjazdu: 237 cm

Wysokos¢ stupow: 250 cm
Profil stupow: 16 x16 cm
Kat nachylenia dachu: 21°

llos¢ stanowisk: 3

Gtebokos¢: 597 cm
Szerokos¢: 845cm
Wysokos¢ w szczycie: 399 cm

Szerokos¢ w Swietle wjazdu: 750 cm
Wysokos¢ w swietle wjazdu: 297 cm

Wysokos¢ stupow: 250 cm
Profil stupow: 16 x 16 cm
Kat nachylenia dachu: 22°

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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)|

llos¢ stanowisk: 1

Gtebokos¢: 607 cm
Szerokosc: 362 cm
Wysokos¢ w szczycie: 299 cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 280 cm
Wysokos¢ w Swietle wjazdu: 248 cm

Wysokos¢ stupow: 205cm
Profil stupow: 14x14cm
Kat nachylenia dachu: 22°

llos¢ stanowisk: 2

Gtebokosé: 607 cm
Szerokosc¢: 616 cm
Wysokos¢ w szczycie: 338cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 526 cm
Wysokos¢ w Swietle wjazdu: 293 cm

Wysokos¢ stupow: 240 cm
Profil stupow: 14x14cm
Kat nachylenia dachu: 12°/18°

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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llos¢ stanowisk: 1

Gtebokos¢: 589 cm
Szerokosc¢: 301 cm
Wysokos¢ w szczycie: 326 cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 260 cm
Wysokos$¢ w Swietle wjazdu: 221 em

Wysokos¢ stupow: 221 cm
Profil stupow: 16 x 16 cm
Kat nachylenia dachu: 19°

llos¢ stanowisk: 2
Gtebokos¢: 589 cm
Szerokosc: 585 cm
Wysokos$¢ w szczycie: 326 cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 515 cm
Wysokos$¢ w Swietle wjazdu: 221 em

Wysokos¢ stupow: 221 cm
Profil stupow: 16 x 16 cm
Kat nachylenia dachu: 19°
llos¢ stanowisk: 3
Gtebokosc¢: 586 cm
Szerokosc: 844 cm
Wysokos¢ w szczycie: 340 cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 746 cm
Wysokos$¢ w Swietle wjazdu: 214 em

Wysokos¢ stupow: 214 cm
Profil stupow 20x20 cm
Kat nachylenia dachu: 19°

llos¢ stanowisk: 4
Gtebokos¢: 589 cm
Szerokosc¢: 1168 cm
Wysokos¢ w szczycie: 326 cm

Szerokos¢ w swietle wjazdu: 1074 cm
Wysokos¢ w swietle wjazdu: 221 cm

Wysokos¢ stupow: 221 cm
Profil stupow: 20x20cm
Kat nachylenia dachu: 19°

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na str. 58/59.
Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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310x320cm
387x320cm
464x320cm
541 x320cm
618x320cm

310x370cm
387x370cm
464x370cm
541x370cm
618x370cm

Wymiar zadaszenia:

310x 420 cm
387 x 420 cm
464 x 420 cm
541 x 420 cm
618 x 420 cm

Wysokosc¢
stupow: 210 cm

Profil

stupéw: 12 x 12 cm
Wysokos¢ przy
Scianie: 295 cm

Zaréwno dtugosé, szerokosc jak i
wysokos¢ zadaszenia moze byé
dopasowana wedtug projektu klienta.

Zadaszenie w wersji podstawowej
jest sprzedawane z poszyciem dachu
wykonanym z poliweglanu
komorowego. Ptyty poliweglanowe
sg uszczelniane i nastepnie
mocowane za pomoca specjalnych
profili aluminiowych.

Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na

str. 58/59.
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Wymiar llosé Wysokosc Zadaszenie w wersji podstawowej
zadaszenia:  stupéw:  stup6w: 223 cm jest sprzedawane z poszyciem dachu
350x525cm 3 Profil wykonanym z poliweglanu
410x525¢cm 3 stupow: 12 x 12 cm komorowego. Ptyty poliweglanowe
450x 525cm 3 Wysokos¢é przy sg uszczelniane i nastgpnie
500x525cm 3 Scianie: 316 cm mocowane za pomocg specjalnych

Zarowno dtugose, szerokosc jak i wysokose profili aluminiowych.

zadaszenia moze byé dopasowana wedtug Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na
projektu klienta. str. 58/59

Wymiar llos¢. Wysokosc Zadaszenie w wersji podstawowej
zadaszenia:  stupéw:  stupow: 222 cm jest sprzedawane z poszyciem dachu
B500457.5 c I3 Profil wykonanym z poliweglanu
410x525cm 3 stupow: 12x12cm  komorowego. Ptyty poliweglanowe
450 x525¢cm 3 Wysoko$é przy sg uszczelniane i nastepnie
500x525cm 3 $cianie: 316 cm mocowane za pomocg specjalnych

Zarowno dtugosg, szerokosc jak i wysokosc B o

zadaszenia moze by¢é dopasowana wedtug

iy i Opcje dodatkowe mozna znalez¢ na

str. 58/59.
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| ykonane z aluminium zadaszenie Dzieki dodatkowym zabezpleczenlom oraz specjalnemu | 'I' ]
1 Gardendreams bedzie stanowi¢ centrum mocowaniu do Sciany zadaszenie cechuje sie doskonata ?‘ &

spotkan w kazdym ogrodzie. Gtownymi szczelnoscig. Poszycie dachu moze byé wykonane z [/
}'L elementami konstrukcji sg specjalnie projektowane, ptyt poliweglanowych w kilku rodzajach lub szkta I|'1.§§,.I
Iy ! wytrzymate profile aluminiowe. W gérny poprzeczny hartowanego. Zadaszenie moze by¢ réwniez wykonane [
A |b profil zadaszenia oraz w jeden z filarbw zostat ze specjalnych profili GIGA, ktdre umozliwig [

i .Jj]'f-.! wbudowany system odprowadzajacy wode. zmniejszenie ilosci podpor. L i

adaszenia sg oferowane w jednej z trzech
podstawowych wersji kolorystycznych: biatym,
kremowym oraz teksturowym antracytowym.
Razem z zadaszeniami oferujemy opcje dodatkowe takie

jak oswietlenie LED, panele grzewcze IR, markizy, rozne
typy profili przednich oraz podbuddéw betonowych.




Architektura
ogrodowa 2016/2017

/adaszenia z dachem poliweglanowym

i

L LRI

Wymiar llosé Wymiar llosé
zadaszenia: podpor:  zadaszenia:  podpor:
300x200cm 2 300x400cm 2

400x200cm 2 400x400cm 2
500x200cm  3* 500 x400cm  3*
600x200cm  3* 600x400cm  3*
700x200cm  3* 700x400cm 3

300x250cm 2 300x450cm 2
400x250cm 2 400x450cm 2
500x250cm  3* 500x450cm  3*
600x250cm  3* 600x450cm 3
700x250cm  3* 700x450cm 3

Wymiar llosé Wymiar llosé
zadaszenia:  podpor: zadaszenia:  podpor:
300x300cm 2 300x500cm 2
400x300cm 2 400x500cm 2

500x300cm 3% 500x500cm  3*
600x300cm  3* 600x500cm 3
700x300cm  3* 700x500cm 3

300x350cm 2 * zadaszenie jest

400x350cm 2 dostepne w wersji

500 x 350 cm 3: GIGA - tylko z dwoma
600x350cm 3 podporami

700x350cm 3

Do zadaszenia oferujemy bezptatnie dwa rodzaje
poszy¢ poliweglanowych o grubosci 16 mm:
przejrzyste oraz opalowe.

Za doptatg mozemy zaproponowaé réwniez
16 mm poszycia odbijajagce promieniowanie
podczerwone: ciemnozielone przejrzyste oraz
opalowe. W poréwnaniu do tradycyjnych poszycia
IR obnizajg temperature od 8 do 11 stopni
zapewniajgc oswietlenie.

Ostatnim rodzajem poszycia poliweglanowego
w naszej ofercie jest poszycie typu Extra, ktére
zapewnia doskonata przejrzystosc.
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Wymiar Wymiar llosé
zadaszenia: podpor:  zadaszenia:  podpor:
300x200cm 2 300x350cm 2
400x200cm  3* 400x350cm  3*
500x200cm 3% 500x350cm 3%
600x200cm  3* 600 x 350 cm
700x200cm  4* 700x350cm  4*

300x250cm 2 300 x 400 cm
400 x 250 cm 3* 400 x 400 cm
500 x 250 cm & 500 x 400 cm
600 x 250 cm & 600 x 400 cm
700x 250 cm  4* 700 x 400 cm

Wymiar llosé

zadaszenia:  podpor:

300x300cm 2 * zadaszenie jest
400x300cm 3% dostepne w wersji
500x 300 cm 3% GIGA - zdwoma lub

600x300cm 3% z trzema podporami
700x300cm 4%

Zadaszenie jest oferowane z poszyciem dachu
wykonanym z grubego na 8 mm szkta
bezpiecznego. Poszycie jest trwate, odporne na
uszkodzenia i gwarantuje doskonatg
przejrzystosc.

Jezeli zadaszenie jest umiejscowione od strony
potudniowej, w naszej ofercie dostepne sg
systemy niezaleznie przesuwnych rolet w
réznych kolorach.

/adaszenia z dachem szklany

oo
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/adaszenia narozne | zakonczenia zadaszen

Zakonczenie
zadaszenia 45°

Zadaszenie
narozne 90°

Zadaszenie
narozne 45°

[ i
| Mozliwe poszerzenie! 8
! 01 metr !

Naroznik
domu

01 metr

Mozliwe poszerzenie|
1 |

Naroznik
domu

0oL w

S100am,, 100

IMozliwe poszerzenie
1 o1 metr
1

Ozdobne profile przednie

Gtebokosé

_::;_-e;":;j

Poszycia IR Klar

e

Podbudowy betonowe

zadaszenia:

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm

Gtebokosé
zadaszenia:
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

Gtebokosé
zadaszenia:
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

Zestawy oswietlenia

Panele ogrzewajgce
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Penthouse

W skfad zestawu wchodza:

» Wieza Penthouse z drabinkg
- Piaskownica

« Scianka wspinaczkowa

» Falowana zjezdzalnia

» Siatkowa drabinka

» Bezpieczne lustro

+ Megafon

e Lornetka

Wymiary konstrukcji bez zjezdzalni:
217 x 201 x 332 cm (dt. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji sktadu zestawu np.
o hustawke.

Sky Tower

W sktad zestawu wchodza:

» Wieza Sky Tower z drabinka
« Piaskownica

« Falowana zjezdzalnia

« Podwdjna hustawka

« Siedzenia do hustawki

» Luneta

e Dzwonek

 Ster okretowy

Wymiary konstrukcji bez zjezdzalni:
194 x 208 x 324 cm (dt. x szer. x wys.) lub
183 x 208 x 295 cm (dt. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwo$¢ modyfikacji sktadu zestawu.

W skfad zestawu wchodza:

» Wieza Belvedere z drabinka
+ Piaskownica

« Falowana zjezdzalnia

« Podwdjna hustawka
 Siedzenia do hustawki

« Dzwonek

 Ster okretowy

Wymiary konstrukcji bez zjezdzalni:
183 x 165 x 329 cm (dt. x szer. x wys.) lub
172 x 160 x 299 cm (di. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji sktadu zestawu.
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Beach Hut

W sktad zestawu wchodza:

» Wieza Beach Hut z drabinkg
« Piaskownica

« Falowana zjezdzalnia

« Scianka wspinaczkowa

« Podwdjna hustawka

« Siedzenia do hustawki

e Lornetka

» Ster okretowy

Wymiary konstrukgji bez zjezdzalni:
227 x 175 x 329 cm (dt. x szer. x wys.) lub
215 x 175 x 299 cm (dt. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwo$¢ modyfikacji sktadu zestawu.

W sktad zestawu wchodza:

e Podwojna hustawka Deckswing
- Falowana zjezdzalnia z drabinkg
- Siedzenie dla wiekszego dziecka

+ Siedzenie-fotelik dla matego dziecka

Wymiary konstrukcji bez zjezdzalni:
250 x 307 x 219 cm (dt. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji sktadu zestawu.

Freeswing

W sktad zestawu wchodza:

« Podwdjna hustawka Freeswing
- Siedzenie dla wiekszego dziecka
» Siedzenie-fotelik dla matego dziecka

Wymiary konstrukcji:
280 x 270 x 243 cm (dt. x szer. x wys.) lub
250 x 319 x 217 cm (dt. x szer. x wys.)

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji sktadu zestawu.
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pcje dodatkowe

Transport

Konstrukcje sg dostarczane samochodem dostawczym Iveco Daily o wymiarach
2,35 x 82m. W przypadku zamowienia trzech lub wiecej konstrukcji na raz,
konstrukcje sg doreczane samochodem ciezarowym o dtugosci 13,6m. Kazdy z
domkow jest transportowany na paletach. Koszty transportu sg liczone w obydwie
strony. Konstrukcje mozna réowniez po uprzednim umowieniu sie odebra¢ we
wiasnym zakresie z magazynu.

Montaz

W zaleznosciod rodzaju konstrukcji koszt montazu jest obliczany indywidualnie. Do
kazdej konstrukcji dotgczana jest instrukcja samodzielnego montazu oraz rysunki
techniczne, a w przypadku zadaszer Gardendreams dotgczana jest rowniez ptyta
DVD. Montaz, tak jak pozostate ustugi jest realizowany przez jedng
zwyspecjalizowanych ekip. Montaz niemal kazdej mniejszej lub Sredniej konstrukcji
w wersji podstawowej nie zajmuje wiecej niz dobe.

Rynny i okiennice

Ekipa montazowa do kazdej
konstrukcji moze zainstalowac rynny =
lub okiennice. Oferujemy system
rynnowy PVC o srednicy 75 mm.
Okiennice sg wykonane z podbitki
Swierkowej. Okiennice na drzwi sa
zamykane od zewnatrz, a okiennice na
okna sg zamykane od srodka.

Ocieplenie

W swoich ustugach oferujemy rowniez ocieplenie domkéw. Ocieplic mozna
podtoge, sciany oraz dach domku. Do ocieplania naszych konstrukcji uzywamy:
wetne mineralng o grubosci 10 cm, folie paroizolacyjng i folie wiatroizolacyjng. Na
sam koniec ocieplana powierzchnia jest wykanczana podbitkg drewniang o
grubosci 14 mm oraz listwamimaskujgcymi.

Opcje oferowane do zadaszen drewnianych

Do zadaszen drewnianych oprocz standardowych opcji dodatkowych oferujemy
zabezpieczenie konstrukcji obrobkami blacharskimi przysciennymi, ktore
umozliwiajg bezproblemowe sptywanie deszczu ze Sciany na zadaszenie. Drugg
oferowang opcjg jest poszycie dachu wykonane z dymionego lub opalowego
poliweglanu komorowego, ktére moze zastgpic podstawowe bezbarwne poszycie.
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Pokrycie dachu konstrukcji
drewnianej papa, gontem
bitumicznym lub blachodachéwka

Istnieje mozliwos¢ pokrycia dachu papa
podktadowg. Papa jest przeznaczona na
maksymalnie rok uzytkowania, nastepnie
nalezy jg pokry¢ gontem bitumicznym lub
blachodachowka. Oferujemy cztery kolory
gontu bitumicznego. Na gont jest udzielana
20 letnia gwarancja. O aktualng oferte
blachodachowki nalezy zapytac sprzedawce.

Po zamontowaniu konstrukgcji drewnianej ekipa montazowa moze pomalowac jg lazurem na wybrany kolor. Elementy
niedostepne po montazu takie jak spod podtogi maluje sie przed utozeniem. Wiekszos¢ konstrukcji maluje sie bezbarwnie
w celu zachowania naturalnego, jasnego koloru drewna. Nasze konstrukcje sg malowane preparatami marki Remmers.
O petng palete kolorow nalezy zapytac¢ sprzedawce.

RC 260 pinia/modrzew nr art. 2250 RC 545 teak nr art. 2251 RC 555 kasztan nr art. 2253

Malowanie

RC 960 ciemnozielony nr art. 2254 RC 565 mahon

e e A

RC 970 srebrnoszary nr art. 2257 RC 660 orzech nrart. 2260 RC 270 sosna nr art. 2262

Prezentowane w powyzszym katalogu zdjecia, wizualizacje i rysunki techniczne majg charakter poglagdowy i moga ulec zmianie.
0 aktualne parametry kazdej konstrukgji i oferte opcji dodatkowych nalezy zawsze pytac¢ sprzedawce.

59




ly

S/

Architektur

ogrodowa?(16/2017°

|nm||||m||||m|||',,
/1
I

NG

=
‘7.//////

..

Producent:

WOODPOL Michat Chrzan
Julianpol 44
46-325 Rudniki

tel. +48 889 429 540
tel. +48 791 303 982

e-mail: biuro@domekiletniskowe.org

Petna oferta jest dostepna pod adresem:

www.domkiletniskowe.org




